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TL05565 NIVEL LASER
% LASER
2
Radiacion laser

no mire fijamente al rayo

Producto laser
de clase 2

DISTANCIA DE TRABAJO (radio) 12m
PRECISION HORIZONTAL +7mm/10m

PRECISION VERTICAL +7mm/10m

LONGITUD DE ONDA 635nm rojo 3V
RANGO DE NIVELACION 35°
TIEMPO DE NIVELACION 6seg

MONTAJE PARA TRIPODE  1/4" - 6.35mm
BATERIA Pilas tipo AA 1,5V (x2) no NcLuiDAS

CLASE DE LASER CLASE2
MODO DE NIVELACION - Péndulo (gravedad)
PESO 0.7kg

ORIGEN: CHINA
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TL05565 NIVEL LASER
LASER
2
Radiacion laser

no mire fijamente al rayo

Producto laser
de clase 2

DISTANCIA DE TRABAJO (radio) 12m
PRECISION HORIZONTAL +7mm/10m

PRECISION VERTICAL +7mm/10m

LONGITUD DE ONDA 6350m rojo 3V
RANGO DE NIVELACION 35°
TIEMPO DE NIVELACION 6seg.

MONTAJE PARA TRIPODE /4" - 6.35mm
BATERIA Pilas tipo AA 1,5V (x2) o cLuiss

CLASE DE LASER CLASE2
MODO DE NIVELACION Péndulo (gravedad)
PESO 07k

ORIGEN: CHINA
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TL05565 NIVEL LASER
% LASER
2
Radiacion laser

no mire fijamente al rayo

Producto laser
de clase 2

DISTANCIA DE TRABAJO (radio) 12m
PRECISION HORIZONTAL +7mm/10m

PRECISION VERTICAL +/mm/10m

LONGITUD DE ONDA 635nm rojo 3V
RANGO DE NIVELACION 235°
TIEMPO DE NIVELACION 6seg

MONTAJE PARA TRIPODE  1/4" - 6.35mm
BATERIA Pilas tipo AA 1,5V (x2) o cLuipas

CLASE DE LASER CLASE2
MODO DE NIVELACION  Péndulo (gravedad)
PESO 0.7kg

ORIGEN: CHINA

&) THURDBERPLUS

TL05565 NIVEL LASER
LASER
2
Radiacion laser

no mire fijamente al rayo

Producto laser
de clase 2

DISTANCIA DE TRABAJO (radio) 12m
PRECISION HORIZONTAL +7mm/10m

PRECISION VERTICAL +7mm/10m

LONGITUD DE ONDA 635nm rojo 3V
RANGO DE NIVELACION 235°
TIEMPO DE NIVELACION bseg

MONTAJE PARA TRIPODE /4" - 6.35mm
BATERIA Pilas tipo AA 1,5V (x2) o incLuiss

CLASE DE LASER CLASE2
‘MODO DE NIVELACION Péndulo (gravedad)
PESO 07k

ORIGEN: CHINA

41.48 mm
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TL05565
NIVEL LASER

DISTANCIA DE TRABAJO (radio) 12m
PRECISION HORIZONTAL +7mm/10m

PRECISION VERTICAL +7mm/10m

LONGITUD DE ONDA 635nm rojo 3V
RANGO DE NIVELACION 235°
TIEMPO DE NIVELACION bseg

MONTAJE PARA TRIPODE /4" - 6.35mm
BATERIA Pilas tipo AA 1,5V (x2) no mcLuipas

CLASE DE LASER CLASE2
MODO DE NIVELACION - Péndulo (gravedad)
PESO 07kg

ORIGEN: CHINA

24.49 mm




